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 Douai, le 20 septembre 2011 
 
 
CODEP-DOA-2011-052172  PF/EL SARL OPSIS  
 Avenue de l’Europe 
 62720 RINXENT 
  
�
������ ����������������������������������� effectuée le  ������������ 
  Inspection ������������������� 
  Thème : "Détention et utilisation de sources de rayonnements ionisants (sources scellées et  

                GERI) : Situation administrative et Radioprotection des travailleurs". 
 
����� � Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité nucléaire, 

notamment son article 4 
Code de la Santé publique, notamment ses articles L.1333-17 et R.1333-98. 
 
 
Monsieur, 
 

 Dans le cadre des attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) concernant le contrôle 
de la radioprotection prévue à l'article 4 de la loi en référence, une inspection courante a eu lieu� le ���
���������. 

 
 J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de cette inspection ainsi que les 
principales demandes et observations qui résultent des constations faites, à cette occasion, par les 
inspecteurs. 
 
������������������������ 

 
 L'inspection du 31 août 2011 concernait le thème « Radiographie industrielle & 

Radioprotection des travailleurs ». Les inspecteurs de l'ASN étaient accompagnés d'un inspecteur de 
l'Autorité de sûreté nucléaire Belge (AFCN). Après un examen documentaire, les inspecteurs ont 
effectué une visite de votre installation et de votre local de stockage. 

 
 

 Cette inspection a permis de constater que la radioprotection des travailleurs est 
effectivement prise en compte. 

…/…
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Si des points forts ont été relevés, notamment la qualité des contrôles techniques internes 
réalisés et les modes opératoires associés, ainsi que le renforcement des contrôles d'ambiance, quelques 
écarts ont toutefois été relevés, comme le non respect de certaines dispositions relatives à la conception 
des installations exigées par la Norme NF M 62-102. Ces différents points sont détaillés ci-dessous. 

 
 

���������������������������������� 

�����������������������������

 L’article R.4451-29 du Code du travail prévoit la réalisation de contrôles techniques de 
radioprotection des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et 
d’alarme, ainsi que des instruments de mesures utilisés.  

 Le Code du travail prévoit également en son article R.4451-30 la réalisation de contrôles 
techniques d’ambiance afin de permettre l’évaluation de l’exposition des travailleurs. 

 La décision n°2010-DC-0175 de l’ASN du 4 février 2010, pris notamment en application des 
articles précités, homologuée par l’arrêté ministériel du 21 mai 2010, définit les modalités de réalisation de ces 
contrôles de radioprotection, et prévoit en son article 3 l’établissement d’un programme des contrôles 
externes et internes, à rédiger dans le respect des dispositions reprises en annexe de ce texte. Cet arrêté 
prévoit également en son article 4 que l’ensemble de ces contrôles fasse l’objet de rapports écrits. 

 
 Au sein de votre établissement, la quasi totalité des contrôles réglementaires de radioprotection et 

le contrôle externe par un organisme agréé, sont réalisés. Toutefois, suite à une mauvaise interprétation des 
textes, les contrôles techniques internes devant être réalisé sur vos gammagraphes après rechargement n'est 
pas réalisé. De plus, il a été constaté qu'il existe plusieurs tableaux vous permettant de suivre les contrôles à 
réaliser, mais le programme des contrôles n’a quant à lui pas été rédigé. 

 
 �����������

� �����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ��������������������������������������������������������
�����������������������

������� ���

� ������� ��������������������� ������������������������������������ ����������������������
���������������������������������������������������������� ��� ��������������� �������������������������
�����������������������������

�
�������������������������������������������������

 Le Code du Travail prévoit en son article R.4451-37 qu’« un relevé actualisé des sources et des 
appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans l’établissement » soit consigné dans 
le document unique. 

 Le Code du Travail prévoit également en son article R.4451-38 que cet inventaire soit transmis 
annuellement par l’employeur à l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). 
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 Vous avez présenté aux inspecteurs un inventaire correctement rempli, répondant à toutes les 
obligations du code du travail. Toutefois, cet inventaire n'a jamais fait l’objet d’une transmission à l’IRSN. 

������� ���

� ��� ���������������������� ������������������� ����������� �� ��������������������������
���� �������� �� ��� ��� �� ������ ������������������� ������� ��� ��� �������� ���� ��� ������ �� ��� ������
��������������������������������������

�
����������������������������������������

 La formation du personnel aux risques liés aux rayonnements ionisants est prise en compte dans 
le code du travail, notamment dans son article R. 4451-47 : "���� ������������� ������������� ������������� ��� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������

��� ���������� ���� ������� ���� ����������� �������������� ��� ���������������� ��������� ��� ������ ��� �������� ������� ������ �������
�������������������������������������������������������". 

 A ce jour, aucune personne de votre société n'a reçu une formation à la radioprotection. Seule, 
votre PCR est à jour de ses formations et est titulaire du CAMARI. 

������� ���

� ������������������ ������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

�
��������������������������������������������������������������������

La norme NF M 62-102 précise la classification des installations : "������� ���� ����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
�������������������������������������������

����� �� �������������� ���������� ����������� �� �������������� ������������ ��� ����������� ������ �� �������������
�������������������������
����� ��� �������������� ���������� �� �������������� ������������ ��� ����������� ������ �� ������������� ������
����������������������������
����� ���� �������������� ���������� �� �������������� ������������ ��� ����������� ������ �� ������������� �����
���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����������� ��� ����� ��� �������� ����������� ����������� ��� ������������� ���� ������� ���������� ��� ����������� ��� ���
��������������������������������������". 

Votre installation est donc de type III, mais ne comporte aucun sélecteur. De ce fait, vous ne 
répondez pas à ce point de la norme. 
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La norme NF M 62-102 précise, dans son article 5.2.1.2 "������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������". 

A ce jour, sur votre installation, en cas de perte de l'alimentation électrique, l'ouverture de votre 
porte est possible. De ce fait, vous ne répondez pas à ce point de la norme. 

La norme NF M 62-102 précise, dans son article 5.2.2 traitant des arrêts d'urgence "� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������� ���
������� ���������� ����� ���������� ��� ��������������� ��� ���� ��������� ��� ������������ ��� ������������������ ���� ������� �������
������������
������������������������������I et III �������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������". 

Votre installation comporte des boutons d'arrêt d'urgence, mais ni le déverrouillage des portes, 
ni le signal sonore ne sont effectifs à ce jour. De ce fait, vous ne répondez pas à ce point de la norme. 

L'article 5.2.3.2  de la norme traite de la balise de détection : "������������������ ����������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

- ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ����������������� ��������������� ����������� ������������� ����������������� ������������������� �����������
�������������������������������������������������������������������������". 

A ce jour, votre installation est bien équipée d'une balise et de son capteur. Le signal lumineux et 
sonore est effectif à l'extérieur de l'enceinte, mais pas à l'intérieur du blockhaus. De ce fait, vous ne 
répondez pas à ce point de la norme. 

L'article 5.2.4.2 de la norme traite de l'asservissement des portes et des télécommandes 
exclusivement mécaniques "����� ���� �������������� ��� ����� �� ��� �� ��� ����� ��������� ���� ���������� �� �������������
����������������������������������������� ��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������

- ������������ ���� ������ �� ����������� �������������� ��� ����� ����� ���������� ���� �������� ��� ������ ��� �������� ���� ����
�������������������������������

�� � � ��� ���������� ��� ��� ������ ��� �������� ��� ����� ����� ��������� ���� �������� ��� ������� ���� ��� ��������� ���
��������������". 

Aucun dispositif de ce genre n'existe sur votre installation. 
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Concernant les interventions exceptionnelles, l'article 5.2.5 précise "�������������� ������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

Aucun dispositif de ce genre n'existe sur votre installation. 

La norme traite également de l'éclairage de sécurité dans l'article 5.2.6 "� ������ ��������� ������
���������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������
�������������

Vous ne disposez pas d'éclairage de sécurité. 

Enfin, l'article 7.2 précise le contenu du plan de l'installation"��������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������

- �����������������������������������������������
- ����������������������������������������������������������������
- ����������������������������������������������������
- �������������������������������
- ���������������������������������������������������������������������������������������
- �����������������������������������������������������������������������������������
- ����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

Ce plan existe, mais ne comporte pas les indications demandées. 

������� ���

��� ����������������������������������������� ������������������������������������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ���������������������� ��� �� ���� ������������� �������������� ����� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������

�����������������������

Vous disposez de procédures indiquant les actions à tenir faces à d'éventuels incidents. 
Toutefois, vous ne faites jamais appel, dans vos documents, au guide N° 11 de l'ASN traitant des 
"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������". 

������� ���

��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������www.asn.fr��

���������������������������������������������
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Vous disposez de dosimètres opérationnels de marque APVL. Vos procédures font mention de 
seuils d'alarme en débit de dose (7,5µSv/h) et en dose intégrée (4 mSv). Au vu de ces valeurs, notamment 
concernant la dose intégrée, les inspecteurs vous ont demandé de confirmer et de justifier ces valeurs. 
Vous n'avez pas été en mesure de répondre aux inspecteurs sur ces points. 

������� ���

��� ����� �������� ��� ��������� ���� ����������� ������� ��������� ��� ���� �����������
����������������������������������������������������������������������������

�������������������

Vous disposez d'un radiamètre de type "MONITOR 4". Vous êtes en attente de livraison d'un 
deuxième appareil du même type. Toutefois, vous ignorez la valeur de la plage de détection de ces 
appareils et la documentation dont vous disposez ne fait pas mention de ces valeurs. 

������� ���

������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ �������������������������������������������������������������������
��������� ������������������� ���������������������������������������������������� ���������������
����������

���������������� 

Sans Objet 
 
 
 

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un 
délai qui n'excèdera pas ���������. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous 
demande de bien vouloir les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 
�
�
   

P/Le Président de l'ASN et par délégation, 
L’Adjointe au Chef de la Division, 

 
����������

 
Andrée DELRUE-CREMEL 

�


