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Liste des ESPN 

������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������les équipements sous pression nucléaires sont soumis aux dispositions 
des paragraphes II à VIII de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé en ce qui concerne leur installation, 
leur mise en service, leur surveillance, leur entretien et leur exploitation ���
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�
Article 2.4.1 de l’arrêté du 7 février 2012  
 
I. ― L'exploitant définit et met en œuvre un système de management intégré qui permet d'assurer que les 

exigences relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement sont 
systématiquement prises en compte dans toute décision concernant l'installation. ����������������������������
�������� ��� �������� ���� ���������� ���� ����� ��� ������������ ��� ������� ��������������� ��� ����
������������������������������ ������������������������������ ainsi que de la conformité à la politique 
mentionnée à l'article 2.3.1. 
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������������� ���� ������ ���������� ��� ������� ��������� ����� ����� �������� ����� ������ ������ ���������
�����������������������������������������������������������������������

�
Article 4 de l’arrêté du 12 décembre 2005 
 
Les équipements sous pression nucléaires sont classés en cinq catégories, de 0 à IV, en fonction des risques 

autres que ceux mentionnés à l'article 3 ci-dessus, notamment ceux liés à la température et à la pression des fluides 
qu'ils contiennent. 

a) Les équipements sous pression nucléaires de niveau N1 ou N2 dont les caractéristiques sont inférieures ou 
égales aux limites définies aux 1 à 3 de l'article 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé pour les équipements sous 
pression contenant des fluides de groupe 1 au sens du II de l'article 8 dudit décret sont classés en catégorie 0. 

b) Les autres équipements sous pression nucléaires de niveau N1 ou N2 sont classés dans les catégories I à 
IV par application des critères définis au titre I de l'arrêté du 21 décembre 1999 susvisé pour les fluides de groupe 1 
au sens du II de l'article 8 du décret du 13 décembre 1999 susvisé. 

c) Les équipements sous pression nucléaires de niveau N3 dont les caractéristiques sont inférieures ou égales 
aux limites définies aux 1 à 3 de l'article 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont classés en catégorie 0. 

d) Les autres équipements sous pression nucléaires de niveau N3 sont classés dans les catégories I à IV par 
application des critères définis au titre I de l'arrêté du 21 décembre 1999 susvisé. 

�
Article 5 de l’arrêté du 12 décembre 2005 
 
L'exploitant d'une installation nucléaire de base dresse la liste des équipements sous pression nucléaires 

utilisés dans l'installation�� ��� ���������� ��� ��������� ��� ������� ��� ��� ���������� ������ �������� �� ����
�������������

 
Cette liste ainsi que les justifications associées sont tenues à disposition de la direction générale de la sûreté 

nucléaire et de la radioprotection et des agents chargés de la surveillance des appareils à pression en application de 
l'article 3 de la loi du 28 octobre 1943 susvisée. 

�
������������� ��� ������������� ������������ ������ ������ ��������������������� ������
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Inspection périodique de l’équipement 9 TES 001 BA 

���������������������� ���� �������������������������������������������������������������������
���������� ���� �� ��������� � ��� ��� ��� ��� ���������� ������� ������ ��� ����������� ����
������� �� �������������� ��� ������ ���� ��� ��������� ��� ��� ��������� ����� ����� ��������� ���� ������
������������ �������� �� �������� � ����� ��� � ���������� ������������� ������������� ���
�����������������������������������������������������������
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������� �������������������������������������� ������������� ������� ����������������� ����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
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������������������� ��������������������������� ����������������� �������������� �������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ������������� ���� ������������ ��� ��������� ���������� ������ ��������� �����������
�����������������������������������nouvelle���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������en évidence une altération du niveau de sécurité���������
����������������������������������������������

�
Article 3.5 de l’annexe 5 de l’arrêté du 12 décembre 2005 
 
L'inspection périodique donne lieu à l'établissement d'un compte rendu mentionnant les dates et les résultats 

des opérations effectuées. Ce compte rendu est signé par la personne qui a procédé à l'inspection périodique et par 
l'exploitant. Dans le cas où l'inspection périodique met en évidence une altération du niveau de sécurité d'un 
équipement, la remise en service de cet équipement est subordonnée au résultat favorable d'une �������� inspection 
périodique réalisée dans les mêmes conditions mais dont la portée peut être limitée aux seules parties concernées par 
cette altération. 

�
����������������������������������

� ��������� ������ ������������� ����� �������� �������� ���� ���������� ��� ���������� ���� ���
���������������������������������������������

� ����������������������������������������������������������� ��� ������������������ ���
�����������������������������������������
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Liste des ESP EIP
�
��� ����������� ��� �������� �� ����� ��� ����������� ���� �������� ����� ������ � �������� ��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������� ���� ������� ������������ �� �������� �� �� ���� ���� ������� �� ��� ����� �� ������� ��
�������������������

Article 9 bis de l’arrêté du 15 mars 2000 

Pour les équipements sous pression fixes l'exploitant tient à jour une liste des récipients, des générateurs de 
vapeur et des tuyauteries soumis aux dispositions du présent arrêté. Cette liste indique, pour chaque équipement, sa
catégorie au sens de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1999 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité 
des équipements sous pression, la nature, la périodicité et les dates de réalisation des inspections périodiques et des
requalifications périodiques, et précise les équipements soumis à réévaluation périodique. 

L'exploitant tient cette liste à la disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression. 



�������

����
�
�

���� ������������ ���� �������� �� ����� ��� ������� �������������� ��������� ���� ������������ �����
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������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ��� �������� ����� ����� �������������� ���� �������� ��� ���������� ����� ��
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����� ����������� ��� ���� ����� ����������� ����� ���������� ����� ������ �� ����� �� ��� �������� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ����� ��� ���� ������������ ��� ������� ������� ������ ����� ��� ���� ��������� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
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������������� ������������ ���� ��������� ���� �������� ���� ������������ ��������� ��� ���� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
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� ���������� ���� ������������ ������� �� ������� ����������� �������� ��� ������ ����
�������������������� ���������������������� �������������� ��������������� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������

� ������������� ����� ������ ������ ��� ���� ����������� ����� ������� ��� ���� �� �������������
������������
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�
Tuyauterie du Groupe de Contournement de la Turbine (GCT) et plus généralement tuyauteries de décharge des
accessoires de sécurité 

������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� �� ���� �� ��������� ������� ��� ��������� ��� ����������� �� �������� ��� �������
�������������������� ������������� ������������� ���������������������������������������������
�������� ��� ������� ���������� ����� ����� ��� �������� ��� ������� ��� ����������� �������� �����
�������� ������������ ������������ ����� ������������������������������ ���������������������������� ����
���������� ����� ��� ����������� ���� ���������

�
��� �� ������������ ��� ������� �� ������ ������������� ��� ���������� ��� ���� �������

��������une enveloppe conçue et construite pour contenir des fluides sous pression���������������������������������
�������� ����� ��� � composants de canalisation, destinés au transport des fluides, lorsqu'ils sont raccordés en vue
d'être intégrés dans un système sous pression�������������������������������������������������������������
�� �������� ����� ��� ������������� ���� �������� �� ������� � ��� ��������� ������� �
�������������� ����� ������� �� ��� ����������� ������ ����������� ����� ��� ��������������� ���� ������������
���� ���������
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��� ������������������������������������������ ����������������� ������������������� ��������������� �����
�������������� ��� ��� ������������������ �� ��������� ��� ����������� ����� ��������� ��� ������� ��� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������

�
Article 1 du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression : 
 
Au sens du présent décret, on entend par : 
a) « Equipements sous pression », les récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression. 
Sont, le cas échéant, considérés comme faisant partie des équipements sous pression les éléments attachés aux 

parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords, supports, pattes de levage, etc. ; 
b) « Récipient », une enveloppe conçue et construite pour contenir des fluides sous pression, y compris les 

éléments qui y sont directement attachés jusqu'au dispositif prévu pour le raccordement avec d'autres équipements. Un 
récipient peut comporter un ou plusieurs compartiments ; 

c) « Tuyauteries », des ����������� ��� �������������� ��������� ��� ���������� ���� ���������
������������������������������������������������������������������������������. Les tuyauteries 
comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie, les joints 
d'expansion, les flexibles ou, le cas échéant, d'autres composants résistant à la pression. Les échangeurs thermiques 
constitués de tuyaux et destinés au refroidissement ou au réchauffement de l'air sont assimilés aux tuyauteries ;
 ����
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Article 2 de l’arrêté du 15 mars 2000�

 
Le présent arrêté est applicable aux équipements sous pression mentionnés à l'article 2 du décret du  

13 décembre 1999 susvisé et dont les caractéristiques répondent aux dispositions des paragraphes 1 à 6 ci-après : 
[…] 
Paragraphe 5. Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 1, dont la dimension nominale est 

supérieure à DN 100 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 1 000 bar, à l'exception de celles dont la dimension 
nominale est au plus égale à DN 25 ; 

Paragraphe 6. Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 2, y compris la vapeur d'eau et l'eau 
surchauffée, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 et le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar. 

[…] 
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Liste des accessoires de sécurité 

����� ��� �������������� ���� ������������ ������ ���� ��� ������ �������������� ��� ��� ������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

�
������������������������������������������������������������
�

��



�������

����
�
�

Note déclinant l’application de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2005 sur le CNPE de Dampierre 
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Dossiers d’exploitation des équipements néo-soumis au suivi en service par l’arrêté ministériel du 12 décembre 2005
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Article 16 de l’arrêté du 12 décembre 2005
 
[…] Les dispositions du titre III du présent arrêté entrent en vigueur cinq ans après leur publication au

Journal officiel. 
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Classement de sûreté du Groupe de Contournement de Turbine au condenseur (GCTc) 
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Surveillance des inspections périodiques effectuées par des experts  
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